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1. NOMBRE
LLENOS COMPACTADOS.
2. OBJETO

Esta especificacion tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que debe cumplir EL CONTRATISTA al
momento de ejecutar la actividad LLENOS COMPACTADOS, los cuales pueden ser compactados por medios
manuales o mecanicos.

3. ALCANCE

Esta norma contiene todas las acciones que debe realizar EL CONTRATISTA para la ejecucion de LLENOS
COMPACTADOS, aplica para toda excavacion a la cual se le requiera realizar un lleno, como zanjas, apiques,
excavaciones realizadas alrededor de estructuras, entre otros.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Esta norma aplica para toda excavacién a la cual se le requiera realizar un lleno, como zanjas, apiques,
excavaciones realizadas alrededor de estructuras, entre otros.

DOCUMENTO NOMBRE

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias
— INVIAS. Capitulo 2. Explanaciones. Articulo 220 Terraplenes.

ASTM D5333 Método de ensayo para la determinacion del potencial de colapso de los suelos.

Resolucion 0472 de 2017
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INV E 122 - Especificaciones
Generales de Construccion de
Carreteras del INVIAS.

INV E 123 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Determinacion de los tamafios de las particulas de los suelos.
Carreteras del INVIAS.

INV E 125 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Determinacion del limite liquido de los suelos.
Carreteras del INVIAS.

INV E 126 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos.
Carreteras del INVIAS.

INV E 127 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Determinacion de los factores de contraccidn de los suelos.
Carreteras del INVIAS.

INV E 141 - Especificaciones
Generales de Construccion de

INVIAS. Cap 2. Articulo 220

Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades
de construccién y demolicion — RCD y se dictan otras disposiciones.

Determinacién en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo,
roca y mezclas de suelo — agregado.

Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de

Carreteras del INVIAS. compactacion).
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INV E 142 - Especificaciones
Generales de Construccion de
Carreteras del INVIAS.

INV E 148 - Especificaciones
Generales de Construccion de | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.
Carreteras del INVIAS.

INV E 150 - Especificaciones
Generales de Construccion de
Carreteras del INVIAS.

INV E 161 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena.
Carreteras del INVIAS.

INV E 162 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del balén de caucho.
Carreteras del INVIAS.

INV E 163 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Determinacion rapida del porcentaje de compactacion.
Carreteras del INVIAS.

INV E 164 - Especificaciones
Generales de Construccion de
Carreteras del INVIAS.

INV E 169 - Especificaciones
Generales de Construccion de | Relacion de soporte del suelo en el terreno (CBR “in situ”).
Carreteras del INVIAS.

Relaciones de humedad — peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de
compactacion).

Determinacién de la humedad de los suelos empleando un probador con carburo de
calcio.

Determinacion de la densidad y del contenido de agua del suelo y del suelo-agregado en
el terreno empleando medidores nucleares (profundidad reducida).

5. REQUISITOS TECNICOS

51 DESCRIPCION GENERAL.

Se refiere a la colocacion y compactacion de materiales provenientes de excavaciones, cortes o materiales
aprobados por la ESSMAR E.S.P. para rellenar un area. Antes de usar cualquier material, se deben realizar
andlisis de laboratorio para asegurar que tenga las propiedades necesarias para lograr la compactacion
adecuada y evitar asentamientos minimos.

5.2 DISPOSICIONES GENERALES.

Antes de realizar los llenos en una construccidn, se deben hacer pruebas de llenado para determinar el grosor
y el nimero de capas necesarias para lograr la compactacion requerida. Se debe notificar al INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR designado por la ESSMAR E.S.P. antes de comenzar los trabajos, y obtener su aprobacion.
El llenado puede ser mecanico o manual, pero se deben tomar precauciones para no causar dafios a las
estructuras existentes.

Los equipos de compactacion deben ser seleccionados de acuerdo con las caracteristicas del suelo y del lleno.
La densidad seca del lleno debe ser del 95% de la densidad seca maxima obtenida mediante ensayo Proctor
Modificado. No se deben utilizar materiales de lleno con contenido organico, arcillas expansivas, material
granular mayor de 75 mm, basura, suelos con limite liquido mayor a 45 y humedad natural fuera del rango
establecido.
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Si se encuentran materiales no aptos para el lleno, se deben remover y reemplazar con materiales adecuados.
Si se coloca el lleno sobre una estructura de concreto, se debe esperar 14 dias o hasta que alcance el 50% de
su resistencia. Se debe realizar una evaluacién de los esfuerzos maximos probables sobre la estructura antes
de comenzar los llenos. Si hay corrientes de agua, se deben desviar y captar antes de colocar el lleno. El
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR debe autorizar la ejecucion del lleno, y los costos adicionales por sobre-
excavaciones o derrumbes no son asumidos por la ESSMAR E.S.P.

5.3 ACTIVIDADES DE EJECUCION.

5.3.1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE DE LOS LLENOS

El terreno base del lleno, debe estar libre de vegetacion, tierra organica, materiales de desecho de construccién
u otros materiales objetables, y debe ser preparado de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 220 — Terraplenes
del Instituto Nacional de Vias para los requisitos de los materiales y la preparacion del terreno.

5.3.2 EXTENSION Y COMPACTACION DEL MATERIAL

Para la construccion de llenos se deben seguir ciertas practicas como extender los materiales en capas
horizontales y de espesor uniforme, vaciar una capa de concreto de baja resistencia en zonas anegadas,
depositar los llenos alrededor de estructuras simultdneamente en todos los lados y a la misma elevacion, colocar
capas filtrantes si es necesario y asegurarse de que no contaminen el material de lleno, y colocar grava en las
cercanias de los orificios de drenaje para evitar presiones excesivas y segregacion del material de lleno.
También es importante garantizar la pendiente adecuada de las diferentes capas para la evacuacion de las
aguas superficiales sin peligro de erosion, determinar el contenido 6ptimo de humedad en la obra y utilizar
equipos adecuados para la compactacion. En areas inaccesibles para equipos pesados, se pueden utilizar
equipos livianos o compactadores manuales, y en los llenos de zanjas se debe utilizar material sin piedras y
compactar utilizando pisones metélicos manuales.

5.4 MATERIALES

Antes de usar cualquier material para la construccién de llenos, es necesario realizar ensayos de laboratorio
que permitan conocer sus caracteristicas fisicas y mecénicas. El INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR debe
revisar estos resultados y decidir si se aprueba o se rechaza el material. No se permiten materiales con
propiedades expansivas o que puedan colapsar, y deben estar libres de sustancias dafiinas, materia organica,
raices y otros elementos que puedan ser perjudiciales. Existen distintos tipos de materiales que pueden ser
utilizados para los llenos, los cuales deben ser clasificados en funcién de sus caracteristicas. El material de
lleno debe cumplir con los requisitos indicados en la siguiente tabla.

Tabla 1 — Requisitos de materiales para ser usados en llenos.

. SUELOS SUELOS SUELOS
CLRETERT L2 SELECCIONADOS | ADECUADOS | TOLERABLES
Tamafio maximo (mm) 75 100 150

Porcentaje que pasa el tamiz de 2mm

< 80% en peso < 80% en peso

Porcentaje que pasa el tamiz de 75 um

< 25% en peso < 35% en peso

< 35% en peso

Contenido de materia organica 0% 1% 1%
Limite liquido <30 <40 <40
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indice de plasticidad <10 <15
CBR <10% <5% <3%
Expansion en prueba de CBR 0 <2% <2%
indice de colapso <2% <2% <2%
Contenido de sales solubles <2% <2%

El espécimen para el indice de colapso se debe fabricar con la densidad minima exigida en la especificacién y
con la humedad correspondiente en el lado seco de la curva de compactacién. La humedad de los materiales
debe corresponder a la humedad dptima de compactacion, determinada en el ensayo Proctor Modificado, con
una desviacion aceptable del 2%. Si se deben realizar capas filtrantes, el material granular debe cumplir con
alguna de las granulometrias indicadas en la tabla siguiente y satisfacer los requisitos de calidad establecidos
para subbase granular.

Tabla 2 — Franjas granulométricas para material filtrante.

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
NORMAL (mm) | ALTERNO (IN) RE -1 RE -2 RE -3

150 6 100

100 4 90-100

75 3 80-100 100

50 2 70-95 i 100
25 1 60-80 91-97 70-90
125 112 40-70 55-80
95 3/8 79-90
475 No. 4 10-20 66-80 35-65

2 No. 10 0 25-50
600 No. 30 i 0-40 15-30
150 No. 100 i 0-8 03
75 No. 200 i i 0-2

5.4.3 MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

Este parrafo se refiere al uso de materiales seleccionados de la excavacion para realizar llenos en la zona de
trabajo. Los materiales aptos para llenos deben ser seleccionados y sometidos a pruebas de laboratorio para
determinar su densidad seca maxima y humedad dptima mediante el ensayo de compactacion Proctor
Modificado, asi como su indice CBR. EI INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR debe aprobar estos materiales antes
de su uso y deben cumplir con los requisitos establecidos. Ademas, estos materiales deben tener una densidad
seca mayor o igual al 95% de la densidad seca méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Es importante
cumplir con la resolucion 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece
lineamientos para la gestion integral de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD), y contempla el uso
de los productos de las excavaciones y sobrantes de la adecuacion del terreno para otros fines.
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5.4.4 MATERIAL DE PRESTAMO

Llenos realizados con materiales diferentes a los extraidos del area o zona de trabajo, estos materiales pueden
ser limos, arenillas u otros que al ser compactados tengan una densidad seca mayor o igual al 95% de la
densidad seca maxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado. Si se van a utilizar materiales
obtenidos por fuera del area de la obra o de préstamo, se deben presentar los resultados de los ensayos
necesarios: Proctor modificado, CBR, limites de consistencia, gradacion por mallas, lavado sobre malla N°200,
contenido de material organico y otros que se consideren necesarios, con base en los cuales el INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR pueda autorizar su utilizacién.

5.4.5 SUELO CEMENTO

Este proceso se trata de combinar arena limosa y cemento Portland en una relacion 10:1 (volumen o peso
equivalente) y afiadir agua para que el cemento se endurezca. El agua debe ser agregada gradualmente y de
manera uniforme para obtener una humedad uniforme en la mezcla. Es importante esparcir la mezcla de manera
uniforme en el &rea de mezclado para evitar la formacion de grumos y evitar la creacién de charcos. El material
resultante debe ser compactado en capas de un espesor maximo de 15 cm para lograr una densidad seca igual
o superior al 95% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado sobre un espécimen
con las mismas caracteristicas del material para el llenado.

6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de proteccién personal adecuados para la actividad y de obligatorio uso para velar por la
seguridad e integridad fisica del personal son los siguientes:

PARTE DEL CUERPO ELEMENTO DE PROTECCION NORMA NTC
Ojos y Cara Gafas de seguridad 1771y 1825
Cabeza Casco de seguridad tipo | 1523
Cuerno Cinturén ergondmico 2021
P Arneses de seguridad 2037
Manos Guantes tipo ingeniero 2190
Pies Botas de seguridad puntera de acero 2257
Botas pantaneras 1741

Nota: Los detalles técnicos de la dotacién exigida se pueden consultar en las Normas Icontec.

7. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparacion del terreno.
2. Seleccion de material.
3. Colocacion del material.
4. Compactacion.
5. Medicion y control de calidad.
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8. PRUEBAS Y ENSAYOS

No se aceptan como material de lleno aquellos suelos con contenido orgénico, arcillas expansivas, material
granular mayor a 75 mm (3"), escombros, basuras, suelos con limite liquido mayor a 45, y humedad natural
fuera del rango establecido para obtener el grado de compactacién especificado.

Para el material a utilizar en todo tipo de lleno, se deben presentar los resultados de los siguientes ensayos:

o  Compactacion mediante Proctor Modificado

e Limites de consistencia

e  Granulometria

e Lavado sobre malla No. 200 (75 ym)

e Contenido de materia organica

e Limite liquido

e Humedad 6ptima

o CBR (Californian Bearing Ratio), para obras en vias, cuyo valor debe ser mayor a 5

o Otros ensayos que se consideren necesarios para garantizar la calidad exigida en la obra.

Las pruebas minimas solicitadas por la ESSMAR E.S.P. para garantizar la calidad y la fiabilidad de los llenos
compactados son:

cODIGO ESPECIFICACION
N/A Ensayos de Densidad en Campo.
N/A Desinfeccién de Tuberias de Acueducto
N/A Prueba de Densidad de Campo

8.5 ENSAYOS DE DENSIDAD EN CAMPO.

Los ensayos de densidad se deben hacer al menos cada 0,75 m de espesor del lleno compactado. Una vez
verificado el cumplimiento de las especificaciones del material por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR,
y hayan sido revisadas y aprobadas las tuberias instaladas o estructuras a cubrir, se debe proceder con la
conformacion del lleno evitando la contaminacién con materiales extrafios e inadecuados. La frecuencia de los
ensayos para el material se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3 - Frecuencia de ensayos para el material.

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA
El menor entre 40 m de zanja 0 40 m3 de lleno o
Densidad lo realizado en una jornada de trabajo, lo que 1 por cada capa de 0,75 m
primero se cumpla.

Granulometria Semanal 1

Limites de Consistencia Semanal 1

Proctor Modificado Semanal 1
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Impurezas (Sobre tamafios, o
Jornada Inspeccion visual
basura, etc)
CBR Semanal 1

8.6 ENSAYOS DE PENETRACION PARA EL CONTROL DE COMPACTACION EN
ZANIJAS

La calidad de la compactacion se debe controlar mediante ensayos de penetracion, estos deben ser realizados
una vez se haya completado un espesor de 1,0 m, en puntos seleccionados al azar. El nimero de puntos en
cada zanja debe ser el resultante al dividir entre 5 la longitud de la zanja, medida en metros. Los puntos de
verificacion nunca deben ser menor a 3. La resistencia a la penetracion debe ser medida con un penetrémetro
metalico, de forma cdnica cuya punta forme un angulo solido de 60° y tenga un area lateral de 40 cm2, accionado
por un mecanismo cuya potencia sea conocida. La resistencia a la penetraciéon debe ser medida de manera
continua y registrada en intervalos de 10 cm. Se aceptan los llenos que en el 95% de los intervalos, de 10 cm
de longitud, presenten una resistencia a la penetracion tal que requiera un trabajo superior a 7.5 KJ cada 10 cm
de penetracién en el lleno objeto de evaluacion.

8.7 ENSAYO DE CARGA VERTICAL DE SUELOS MEDIANTE PLACA DINAMICA.

Este ensayo solo puede aplicarse en suelos y capas granulares que tengan un contenido de particulas mayores
a 63 mm menor al 15% y cumpla alguna de las siguientes condiciones:

o Elcontenido de particulas finas de tamafio menor a 0,063 mm es inferior al 40%.
o El contenido de particulas finas de tamafio menor a 0,063 mm es superior al 40% y simultdneamente
la resistencia al corte sin drenaje del suelo es superior a 50 kN/m2.

El equipo con el cual se realiza el ensayo no proporciona un valor directo de la densidad de campo, esta entrega
un valor de modulo de deformacion vertical bajo carga dinamica del suelo (Evd) cuyo resultado puede
correlacionarse con un valor del Proctor y asi medir la compactacion del suelo.

9. TOLERANCIA Y/O PRECISION

Se deben cumplir las tolerancias especificadas para el nivel de compactacion, la densidad y el espesor del
material. Estas tolerancias suelen establecerse en los documentos del proyecto.

10. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA debera proveer, a su costo, todos los materiales, mano de obra, y equipos necesarios para
efectuar los trabajos de LLENO COMPACTADO teniendo en cuenta la metodologia que se vaya a aplicar.

e EQUIPOS: Compactadoras para compactar el relleno de la zanja, Camiones para el transporte de
materiales y equipos, Herramientas de mano.

e MATERIALES: Materiales de relleno, como arena y grava, Materiales de proteccion, como
geotextil y material de sefializacion.
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e MANO DE OBRA: Personal capacitado y con experiencia en la construccion de obras civiles,
como ingenieros, técnicos y operarios.

1. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad medida para el pago de cada uno de los tipos de relleno colocados serd su volumen en METROS
CUBICOS medido en el lugar y comprendido entre las lineas y cotas de excavacion mostradas en los planos o
indicadas por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y las lineas y cotas finales de relleno indicadas en los planos
de disefio 0 establecidas por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. Incluira el suministro, seleccion, colocacion,
compactacion, ensayos de laboratorio de todos los materiales, instalaciones, equipo, transporte, energia y mano
de obra necesarios para completar la actividad, y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendran
medida ni pago por separado.

No se realizaran mediciones ni se pagaran trabajos adicionales por la realizacién de ciertas tareas, como la
exploracion, procesamiento, seleccién, transporte, ensayo y suministro de muestras del material de relleno; el
relleno con concreto u otros materiales de excavaciones que estén fuera de los limites de excavacion
establecidos en los planos o indicados por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR; el material de relleno
rechazado o retirado por no cumplir con las especificaciones; los rellenos utilizados por EL CONTRATISTA para
Su conveniencia o en estructuras no permanentes de la obra; la eliminacién de los materiales sobrantes del
relleno hacia las zonas de disposicién aprobadas por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR; y cualquier otro
trabajo necesario para cumplir con lo especificado en el capitulo y que no esté sujeto a una medicién y pago
por separado.

EI INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR no autorizara la medida y el pago de un volumen de relleno, hasta que EL
CONTRATISTA haya completado, a satisfaccion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR vy en todo de acuerdo
con las Especificaciones, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra:

Suministro de muestras y ejecucion de los ensayos a cargo de EL CONTRATISTA y cumplimiento de los
requisitos de compactacion establecidos en este Capitulo.

Limpieza, terminacién de las superficies, cargue y transporte del material sobrante de los rellenos, hasta las
zonas de botadero o de depdsito aprobadas por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.

12. ITEMS DE PAGO

Los items de pago para esta actividad son los siguientes:

coDIGO ACTIVIDAD UNIDAD
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del
2-06-2-A i M3
Proctor Modificado.
Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor
2-06-2-B o M3
Modificado.
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13. ANEXOS
No Aplica.
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